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SituaçãoNr. do Processo:Fornecedor: 162/201810486 - J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELILicitação: 101/2018 - PE Data da Homologação: 12/09/20181 100-01-0132 Ambulância tipo A - simples remoção tipo furgão.-Características gerais: Veículo tipo furgão comcarroceria em aço ou monobloco e original de fábricacom capacidade volumétrica não inferior a 7 metroscúbicos no total, Zero km (2018/2019), com garantiade 5 anos, Equipamentos Obrigatórios exigidos peloCONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, comrevestimento interno em poliestireno, com fechosinterno e externo, resistentes e de aberturas de fácilacionamento. O pneu estepe não deve seracondicionado no salão de atendimento.Dimensões:Comprimento total mínimo = 4.740 mm;Distância mínima entre eixos = 3.000 mm; Capacidademínima de carga = 1.000 kg; Comprimento mínimo dosalão de atendimento = 2.500 mm; Altura internamínima do salão de atendimento = 1.600 mm.-Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos:Isolamento termo acústico do compartimento domotor; Cintos de segurança para todos ospassageiros, considerando sua lotação completa,sendo os da cabine,obrigatoriamente de três pontos e os docompartimento traseiro sub-abdominais,conforme a normatização vigente; Película deProteção solar (insulfilme) conformelegislação para os vidros laterais da cabine; Protetorde cárter e câmbio de aço; Arcondicionado original na cabine; Acendedor de 12 V,no painel para recarga debateria de celular ou outro equipamento compatívelcom a voltagem; Trava elétricapara todas as portas (cabine e compartimento traseiro)acionadas remotamente oupela fechadura da porta do motorista.Vidro elétrico nasportas da cabine.Demais equipamentos obrigatórios exigidos peloCONTRAN, CÓDIGO DETRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com oPROCONVE..Motor:Dianteiro; 4 cilindros; turbo comInter cooler; Combustível = Diesel; Potência mínima127 c.v.;Torque de pelo menos 24 kgfm³; Cilindrada mínima =2.000 cc; Sistema de Alimentação = Injeçãoeletrônica.- Abastecimento de combustivel:Capacidade mínima = 70 litros.Freios e suspensão: Freio com Sistema Anti-Bloqueio(A.B.S.) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodasdianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras;
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Situaçãodianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras;Suspensão dianteira independente, com barraestabilizadora; Suspensão traseira: o veículo deveráestar equipado com conjuntos compatíveis de molas,barras de torção ou suspensãopneumática ou hidráulica. Os componentes deverãopossuir um dimensionamentoque exceda a carga imposta em cada membro. Para amelhor qualidade dedirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as demenor deflexão. Somente serãopermitidas correções aprovadas pelo fabricante dechassi ou monobloco, paracompensar deflexões indevidas além das tolerânciaspermitidas. Não serãopermitidas correções devido ao desbalanceamento. Oveículo deverá ser entreguebalanceado. Direção: Direção hidráulica, elétrica oueletro hidráulica, original de fábrica.- Transmissão:Mínimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré.- Sistemaelétrico:Original do veículo, com montagem de bateria de nomínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.Sistema elétrico independente dimensionado para oemprego simultâneo de todos os itens especificadosdo veículo e equipamentos quer com a viatura emmovimento quer estacionada, sem risco de sobrecargano alternador, fiação ou disjuntores. Com sistema deproteção para a bateria original do veículo. Painelelétrico:Com interruptores para iluminação interna edeverá possuir 2 tomadas para 12 V(DC). As tomadas elétricas deverão manter umadistância mínima de 31 cm dequalquer toma de oxigênio.Conjunto sinalizadoreletrônico acústico visual :a) Sinalizador Visual:* Barra sinalizadora em formatotipo barra linear ou em formato linear, de arco ousimilar, com módulo único e lente inteiriça ou múltiplaslentes, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm,largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 55 mme 110 mm. Instalada pela licitante vencedora no tetodo veículo.* Barra dotada de base construída em ABS(reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfilde alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetadaem policarbonato na cor rubi, resistente a impactos,descoloração e com tratamento UV.* Sistemaluminoso composto por módulos com no mínimo 3Leds próprios para iluminação (categoria alto brilho),com potência não inferior de 0,5 W cada Led, na corRUBI, com garantia de 5 anos. Dotado de lentecolimadora difusora em plástico de engenharia comresistência automotiva e alta visibilidade. Alimentadosnominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 14módulos, distribuídos equitativamente por toda aextensão da barra, de forma a permitir total
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Situaçãoextensão da barra, de forma a permitir totalvisualização, sem que haja pontos cegos deluminosidade, desde que o “design” do veículo permita.b) Sinalização dianteira e traseiro:* Sinalizadorprincipal do tipo barra linear ou emformato de arco ousimilar, com módulo único; 02 (dois) sinalizadores naparte traseia da AMBULÂNCIA na cor vermelha, comfrequência de 90 flashes por minuto, quando acionadocom lente injetada em policarbonato. Podendo utilizarum dos conceitos em led. Cor predominante:Vermelho Intensidade luminosa de cada Led de nomínimo 40 Lumens; c) Sinalizador Acústico: *Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência,13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta defrequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01(um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudoque comprove o atendimento à norma SAE J1849, noque se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas desirenes eletrônicas com um único alto-falante.Adptação do compartimento traseiro: Vidro(s) fixo(s)traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes;Janela lateral corrediça com película opaca, e faixastransparentes; Divisão entre a cabina e ocompartimento do paciente em aço com janela decomunicação.Revestimento interno em ABS(Acrilonitrila Butadieno) Estireno auto-estinguível.Nivelamento do piso em compensado naval, senecessário;Revestimento do piso em manta vinilica, de altaresistência. Banco tipo baú para no mínimo 02pessoas com assento estofado em courvin cinza claroe cintos de segurança na esquerda do veículo; Bancogiratório com estrutura tubular, instalada na cabeceirada maca, voltada para a traseira do veículo, comencosto e apoio de cabeça estofada em courvin na corcinza e cinto de segurança retrátil.Armário no lado esquerdo. As portas devem serdotadas de trinco para impedir aabertura espontânea das mesmas durante odeslocamento. Deverá possuir umarmário tipo bancada para acomodação deequipamentos com batente frontal de romm para apoio de equipamentos e medicamentoscom aproximadamente 1 mts decomprimento por 0,40 mts de profundidade, com umaaltura de 0,70 mts. Armáriopara cilindro de oxigênio; 04 (quatro) luminárias,instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 mm,em base estampada em alumínio ou injetada emplástico em modelo LED. Ventilador/exaustor; Arcondicionado: Mínimo de 26.000 BTU´s nocompartimento dianteiro e traseiro com unidadecondensadora no teto, original do fabricante do chassiou homologado pela fábrica, contando com umsistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação
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Situaçãosistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilaçãonos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Maca retrátil: Totalmente confeccionada emduralumínio; instalada longitudinalmente no salão deatendimento; com no mínimo 1.900 mm decomprimento, com a cabeceira voltada para frente doveículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável;provida de rodízios confeccionados em materiaisresistentes a oxidação, com pneus de borrachamaciça e sistema de freios; com trava de segurançapara evitar o fechamento involuntário das pernas damaca quando na posição estendida, projetada deforma a permitir a rápida retirada e inserção da vítimano compartimento da viatura, com a utilização de umsistema de retração dos pés acionado pelo próprioimpulso da maca para dentro e para fora docompartimento, podendo ser manuseada por apenasuma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos desegurança fixos à mesma, equipados com travasrápidas, que permitam perfeita segurança e desengaterápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida desistema de elevação do tronco do paciente em pelomenos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de100 kg. Oxigênio medicinalcom 1 cilindro de 16 lts, com suporte para cilindroindividual, com cintas reguláveis emecanismo confiável resistente a vibrações,trepidações e/ou capotamentos,possibilitando receber cilindros de capacidadesdiferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2; – Régua tripla comfluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipoventuri, com roscas padrão ABNT.- 02 (dois) pega-mão no teto do salão de atendimento.Confeccionado em alumíno deno mínimo 1 polegada; 02 (dois) suportes desoro/plasma deslizável, devendo possuir 02 ganchospara frascos de soro; - As paredes internas, a divisóriadeverá ser em plástico reforçado com fibra de vidrolaminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estirenoauto-estinguível, ambos com espessura mínima de3mm, moldados conforme geometria do veículo, coma proteção antimicrobiana, tornando a superfíciebacteriostática. Revestimento do piso em compensadoe revestido em manta vinilica.Os materiais solicitadosdeverão atender às exigências de qualidade,observados os padrões e normas baixadas pelosórgãos competentes de controle de qualidadeindustrial - ABNT, IMETRO, etc Total do Fornecedor --------> 1,000 143.000,00
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Situação
Cornélio Procópio,  25 de Setembro de 2018.


